TS FTY PR TICECTT T VT Ry

z h THNHIAT &
L g

-_Itmil.

=lnf={5

KATALOG ALUMINIUM

paj=

- &aiw..;w, i
= %.Lua ”,m...m___ £






' .I 93 t‘ys': -

»_produkeyjno-magazynowej £

|
'
y =

1998

7000 | "

= zatoZzehia

okien produkowanych
dziennie

350

samochodéw
ciezarowych

m? powierzchni i

a}35f}

rynkéw
eksportowych

9000

partneréw
handlowych

Eko-Okna S.A. to migdzynarodowy producent stolarki okiennej

i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium. Na rynku od 1998 roku.
Produkcja odbywa sie w pigciu halach produkeyjnych, wyposazonych
w najnowoczesniejsze, w petni zautomatyzowane linie produkcyijne.
Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowang

i do$wiadczong kadre pracowniczq. Stawiamy na rozwdj i innowacie.
Nasza oferta ciggle sie poszerza. Juz dzi$ jestesmy w stanie
zaproponowaé Paristwu ponad 30 réznych systeméw okiennych

i drzwiowych — wykonanych z PVC, aluminium i drewna. Proponujemy
takze systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe i moskitiery,

a takze ogrodzenia posesyjne. Wszystko najwyzszej jakosci,

gdyz korzystamy tylko z wysokiej klasy materiatéw pochodzgcych

od najlepszych, europejskich dostawcéw.

Dajemy gwarancje bezpieczeristwa i trwafosci. Dziatamy w oparciu
o systemy zarzqdzania jakoscig ISO 9001. Posiadamy Certyfikat CE.

Jestesmy $wiadomi, ze podstawg dobrych relacji biznesowych jest
otwarta komunikacja. Czerpigc z wieloletniego do$wiadczenia

stworzylismy firme, ktéra zdecydowanie wyréznia sig pod tym wzgledem
wéréd innych konkurentéw.

Dla naszych klientéw mamy do dyspozyciji wielojezyczne zespoty
wykwalifikowanych doradcéw oraz opiekunéw regionalnych.

Kazde zapytanie, projekt czy zlecenie rozpatrujemy indywidualnie tak,
aby jak najlepiej wykorzystaé komponenty najwyzszej jakosci.
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MB-45

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

DANE TECHNICZNE

Glebokos¢ ramy (drzwi / okno)

|

|
-

45 mm

Glebokos¢ skrzydta (drzwi / okno)

45 mm / 54 mm

Grubosé szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane)

2-25mm /2 -34mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTALTOWNIKOW

Rama (drzwi / oknal)

66,5 mm / 43,5 mm

Skrzydto (drzwi / oknal)
MAX WYMIARY |

Max wymiary okna RU

72 mm / 275 mm
CIEZARY KONSTRUKCJI

H do 2400 mm (1850 mm)
L do 1250 mm ({1600 mm)

Max wymiary skrzydta drzwi

H do 2400 mm (2200 mm)
L do 1250 mm (1400 mm)

Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal

120 / 130 kg
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MB-45

Konstrukcje wykonane w oparciu o system MB-45 idealnie
wkomponowuiq sie w zabudowe biurowg. Surowy wyglgd aluminium
oraz duze przeszklenia sprawiajq, ze wnetrza zyskujg niepowtarzalny
i niezwykle nowoczesny design. Dodatkowym atutem systemu jest
gtebokos¢ konstrukeyjna samych ksztaftownikéw. Pozwala ona,

w przypadku okien - na uzyskanie jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej, w przypadku drzwi - efektu zlicowanych powierzchni
skrzydet i oscieznicy.

System wykorzystywany jest gtéwnie do produkcji okien, bokséw
kasowych, wiatrofapéw, gablot, drzwi, $cianek dziatowych.

Wynika to z faktu, ze ksztattowniki pozbawione zostaty przektadki
termicznej. Dlatego polecane sq do budowania konstrukeji zabudowy
wewnetrznej. Mimo tego, ze system nie cechuje sie zbyt wysokimi
parametrami termoizolacyjnymi to stwarza ogromne mozliwosci
konstrukcyjne. Dzieki niemu mozemy stworzy¢ okno o wysokosci

nawet 2400 mm oraz szerokosci rzedu 1250 mm. Warto podkreslié,

Ze przy pomocy systemu MB-45 bez problemu mozemy tworzyé nawet
najbardziej skomplikowane konstrukcje, takie jak np. drzwi wahadtowe
czy okna tukowe (tylko ze szkleniem statym).




DANE TECHNICZNE MB-60 / HI MB-60US / HI MB-60 PIVOT

MB-60

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

Ll
—_—

Glebokos¢ ramy (drzwi / okno) 60 mm
CGlebokos¢ skrzydfa (drzwi / okno) 60 mm / 69 mm 69 mm
Grubosé szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) ?4_—4;Omnr:m g : jj :;:] ?4_—4;Omrrnnm
MIN. SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama (drzwi / okna) 51 mm / 47 mm 75 mm 47 mm
Skrzydto (drzwi / oknal) 72 mm / 29 mm 34,6 mm 76 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna [Hxl) H do 2400 mm H do 1900 mm H do 2000 mm
L do 1250 mm L do 1100 mm L do 2400 mm
Max wymiary drzwi (HxL) LHdcioég%Omn:nm
Ciezar skrzydfa (drzwi / oknal) 120 kg / 130 kg 130 kg 180 kg

Wykorzystujgc system MB-60 mozemy wykonaé zaréwno okna
rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne jak i drzwi.
Na bazie tego systemu stworzono cztery rozwigzania alternatywne,

ktére stwarzajq jeszcze wigksze mozliwosci jego wykorzystania.
Pierwszym z rozwiqzar jest MB-60 HI o podwyzszonych parametrach
termoizolacyjnych. Moze on by¢ wykorzystywany zaréwno w zabudowie
indywidualnej jak i w fasadach aluminiowych. Podwyzszenie izolacji
termicznej mozliwe byfo dzigki umieszczeniu w centralnych komorach
profili specjalnych wkiaddw, ktére obnizajg przeptyw ciepta

przez konstrukeie.

Czesciq systemu z przegrodq termiczng MB-60 jest réwniez system
MB-60 Ukryte Skrzydto. Okna wykonane z elementéw tego systemu
posiadajq niewidoczne skrzydfa od strony zewnetrznej zabudowy.

W zabudowie sgsiadujqcych ze sobg okien statych i otwieranych
niemozliwe jest rozréznienie potozenia tych pél. Jednym z ciekawszych
rozwiqzari, oferowanych w ramach systemu MB-60 jest z pewnoscig
MB-60 PIVOT, kiéry umozliwia tworzenie okien obrotowych.

Alternatywne warianty profili okiennych MB-60

MB-60 US

MB-60 PIVOT
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MB-70

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

MB-70 / 70 HI

Okna aluminiowe zbudowane w oparciu o system MB-70 sq sztywne,
trwate i stabilne. Mozna z nich tworzyé bezpieczne okna, drzwi,
systemy przesuwne, a takze wielkogabarytowe przeszklenia.

Na bazie systemu MB-70 powstato kilka alternatywnych rozwigzan.
Kazde z nich odkrywa przed uvzytkownikami nowe mozliwosci.

Wyzszq izolacje budynku mozna zapewnié sobie poprzez zastosowanie
systemu MB-70 HI. Podwyzszenie izolacji termicznej uzyskuje sie poprzez
umieszczenie w centralnej komorze specjalnych wktadéw izolaeyjnych.
Okna wykonane w systemie MB-70 HI, podobnie jak

. EETTEEET SRR SR

w przypadku systemu bazowego mogg byé wykorzystywane zaréwno
w zabudowie indywidualnej jak i w fasadach aluminiowych.

Jednym z najpopularniejszych rozwigzar alternatywnych jest system
MB-70 US. Okna wykonane przy uzyciu elementéw tego systemu

THE I A

posiadajq ukryte skrzydfa. Rozwigzanie to wystepuje takze w wersji

MB-70 US HI, ktéra wyposazona zostata w dodatkowgq izolacje.

DANE TECHNICZNE MB-70 / HI MB-70US / HI

Glebokos¢ ramy (drzwi / okno) 70 mm
CGlebokos¢ skrzydfa (drzwi / okno) 70 mm /79 mm 79 mm
15 - 51 mm Q - 45 mm

Grubosé szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane)

23 — 60 mm 18 = 54 mm
MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTAtTOWNIKOW

Rama (drzwi / okna) 51 mm / 47 mm 75 mm
Skrzydto (drzwi / oknal) 72 mm / 32 mm
MAX WYMIARY | C|E2ARY KONSTRUKCIJI
) H do 2400 mm H do 2100 mm

Okna otwierane (H) L do 1600 mm L do 1400 mm

) H do 2400 mm
Drzwi () L do 1300 mm
Ciezar skrzydfa (drzwi / okna) 120 kg / 130 kg 130 kg




Warto$é Ud W/ (m2K)

Szyba z ramkg Chromatech Ultra

SCHEMATY OKIEN PRZEKROJ A LUB B
Ug=0,5
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MB-70 HI
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Alternatywne warianty profili okiennych MB-70
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DRZWI MB-70 HI MB-70 US




DANE TECHNICZNE MB-86 OKNA MB-86 DRZWI MB-86 US

MB-86

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

CGlebokos¢ ramy 77 mm 77 mm 77 mm
CGlebokos¢ skrzydfa 86 mm 77 mm 80,8 mm
Gruboié szklenia o$cieznica: 13,5 = 58,5 mm 135 _ 585 mm odcieznica: 7/ — 52 mm

skrzydfo: 21 - 67.5 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydfa H do 2800 mm H do 3000 mm
(HxL) L do 1700 mm L do 1400 mm
Max cigzar skrzydta 150 kg 200 kg

skrzydfo: 15 = 60 mm

H do 2500 mm
L do 1600 mm

150 kg

| e

MB-86 / 86 SI.LAERO

Jeden system, wiele mozliwosci. Korzystajqc tylko i wytqcznie z systemu
MB-86 jestesmy w stanie wyprodukowaé okna, okna z ukrytym
skrzydtem, a nawet drzwi aluminiowe Despiro. To niezwykle uniwersalne
rozwigzanie, ktére jest gwarancjq estetyki i wytrzymatosci na najwyzszym
poziomie. Dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia

i izoluje przestrzen pomiedzy skrzydtem i o$cieznicq, co jest kolejnym
atutem tego rozwiqzania. Estetyczne wykonczenie stolarki wykonanej

w oparciu o system MB-86 zapewnia nie tylko ilo$¢ koloréw, w ktérych
moze wystepowaé, ale takze listwy do szklenia. Dostepne sq one w trzech
wariantach: Standard, Prestige i Style.

System MB-86 nalezy do grupy produktéw o bardzo dobrych
parametrach termoizolacyjnych. Konstrukcja jego ksztattownikéw posiada
trzy warianty wykonania. W zaleznosci od wymagan dotyczqceych
parametréw izolacyjnosci termicznej mogaq to byé: ST, SI'i AERO.

W wersji AERO profile uzupelniane sq o aerozel, materiat
charakteryzujqcy sie doskonatq izolacyjnosciq termiezng.




Wartos¢ Ud W,/(m2K) Alternatywne warianty profili okiennych MB-86

SCHEMATY OKIEN PRZEKROJ A LUB B
Ug=0,5

MB-86 ST

090 | 104 129
072 | 088 116 MB-86 ST MB-86 AERO MB-86 US AERO
080 | 093 119 Alternatywne warianty profili drzwiowych MB-86

Warto$é Ud W/ (m2K)
Szyba z ramkg Chromatech Ultra

SCHEMAT DRZWI PRZEKROJ A LUB B

1230

MB-86 ST 119 | 132 1,54
= 2 [
“/::fcf ] 088 | 102 123

MB-86 ST MB-86 AERO
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MB-104 PASSIVE

SYSTEM OKIENNY

ZERT! ERTE
KOMPONENTE

MB-104 PASSIVE

Okna wykonane w oparciu o system MB-104 Passive spetniajq najwyzsze
wymagania dotyczqce izolacyjnosci termicznej, co potwierdzone zostafo
certyfikatami Instytutu Doméw Pasywnych PHI Darmstadt. System fqczy

w sobie mozliwosci techniczne, doskonatq ochrong cieplng i estetyke.
MB-104 Passive posiada trzykomorowe profile, w ktérych centralna czesé
petni role komory izolacyjnej o szerokosci 60 lub 61 mm.

MB-104 P

W zaleznosci od wymaganej izolacyjnosci termicznej, system wystepuje
w dwéch wersjach — wersji S| oraz AERO. W tym drugim przypadku

wypefnienie przestrzeni pomiedzy przektadkami termicznymi zostato

wykonane z wkiadéw z aerozelu. Oba rozwigzania pozwalajq uzyskaé
znakomite parametry przenikania ciepta. Dzigki specjalnym ksztattom
dwukomponentowej uszczelki centralnej oraz uszczelkom przyszybowym
i przymykowym okna charakteryzujq sie znakomitq szczelnosciq

na przenikanie wody i odpornosciq na obcigzenie wiatrem.

DANE TECHNICZNE OKNA MB-104 PASSIVE

Glebokos¢ ramy 95 mm
Glebokos¢ skrzydfa 104 mm

oécieznica: 27 - 72 mm
skrzydfo: 34,5 - 81 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI

Grubosé szklenia

) H do 2900 mm
Max wymiary skrzydfa (HxL) L do 1700 mm
Max cigzar skrzydta 160 kg

20




MB-FERROLINE

SYSTEM OKIEN O WASKICH PROFILACH

m‘m"f& T

MR IO T W EY—

MB-FERROLINE

System Ferroline polecany jest gféwnie do uzycia podczas renowacgii
zabytkowych budynkéw. Wyglad ksztattownikéw doskonale imituje
$lusarke stalowq, a ich konstrukcja sprawia, ze charakteryzujq sie
bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Przy jego uzyciu mozna
wykona¢ wszelkiego typu okna otwierane do wewnatrz (rozwierne,
uchylne, rozwierno-uchylne), okna otwierane oraz okna state, ktére poza

doskonatq izolacjq termiczng cechuje réwniez bardzo dobra izolacja

akustyczna, szczelno$¢ na wode i powietrze.

Ksztattowniki dostepne sq w kilku wariantach. Dostepne w systemie
o$cieznice renowacyjne pozwalajg na montaz nowe;j stolarki
bez koniecznoici demontazu starych oscieznic, a wiec bez ryzyka

ewentualnego uszkodzenia muru wokét okien. Widoczna szeroko$é

profili aluminiowych jest tak dostosowana, ze nie powoduje duzych
réznic w wygladzie zewnetrznym pomiedzy starymi a nowymi oknami.

Bazujgc na sprawdzonych rozwigzaniach i posiadajgc cafqg game
nowych profili o odpowiednich ksztattach mamy w systemie Ferroline

mozliwo$¢ wykonania konstrukcji o wyglgdzie idealnie dopasowanym
do charakteru budynku.

DANE TECHNICZNE MB-FERROLINE e A

Glebokos¢ ramy 110 mm F e AVERVEY T S—

Gtebokos¢ skrzydta 86 mm - 93,5 mm ] ' wm"' i

Grubos¢ szklenia: rama / skrzydfo okna 13,5 mm = 61,5 mm . p
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydta (HxL) 2400 x 1400 mm

Max cigzar skrzydta 150 kg |

22



MB-SLIDE

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

DANE TECHNICZNE MB-SLIDE

Clebokos¢ ramy (drzwi / okno) 50i 97 mm
Clebokos¢ skrzydfa (drzwi / okno) 37 mm
Grubos¢ szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) | 24 mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTAtTTOWNIKOW

Rama (drzwi / okna) 44,5 mm
Skrzydfo (drzwi / okna) 68,5 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
) ) H do 2600 mm
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) L do 1800 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 160 kg

24

MB-SLIDE

System MB-Slide stwarza ogromne mozliwosci konstrukcyjne, a zarazem
mozliwosci aranzacji przestrzeni. Maksymalne wymiary skrzydet
wynoszq 2,6 x 1,8 m. Dostepne w réznych wariantach zabudowy:

od 2 do 6 modutéw. Mozna w nich stosowaé pakiety szybowe do
szerokosci 24 mm. Konstrukcje wykonane w oparciu o system MB-Slide
to réwniez gwarancja zachowania dobrych parametréw technicznych.
Przektadki termiczne zapewniajg odpowiedniq izolacje termiczng

profili aluminiowych, a uszczelki §lizgowe oraz uszczelki przymykowe

i przyszybowe z EPDM umozliwiajq uzyskanie wysokiej szczelnosci
konstrukcii.

Gtebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikéw skrzydet wynosi 37 mm,

a oécieznic odpowiednio: 50 mm (szyny dwutorowe) i 97 mm
(szyny trzytorowe). Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system
MB-Slide mogq poruszaé sie wedtug siedmiu réznych schematéw.

MB-SLIDE




MB-

59 HS

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HST

DANE TECHNICZNE MB-59HS ST / MB-59HS HI

Glebokos¢ ramy

120 mm (profil 2-szynowy), 199 mm (profil 3-szynowy)

Glebokosé skrzydta

59 mm

Grubosé szklenia

do 42 mm

MINIMALNA SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama

Skrzydfo

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL)

MAX WYMIARY |

Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal)

44 mm

83,5 - 94,5 mm
CIEZARY KONSTRUKCJI

2800 x 3000 mm

300 kg

26
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MB-59 HS

Drzwi podnoszono-przesuwne cieszq sie¢ coraz wigkszq popularnosciq
wéréd posiadaczy taraséw i balkonéw. To najnowszy trend

w architekturze. Tradycyjne okna balkonowe zastepowane sq ogromnymi,
przeszklonymi konstrukcjami. Ksztattowniki systemu MB 59 sq niezwykle
wytrzymate. Pozwalajg na tworzenie konstrukeii skfadajgcych sie

z nawet 6 skrzydet. Mogq zatem tworzy¢ efektowne potqgczenie wnetrza
ze $rodowiskiem naturalnym, a takze wygodne wyijscia na taras, balkon
lub otwartq przestrzeri ogrodu. Montaz mozliwy zaréwno w zabudowie
indywidualnej jak i w wigkszych konstrukcjach, takich jak fasady
stupowo-ryglowe. Kwatery state mozliwe do wykonania ze szktem
montowanym bezposrednio w oscieznicy.

System umozliwia montaz niskiego progu, ktéry utatwi korzystanie

z drzwi szczegdlnie osobom starszym lub niepetnosprawnym.

Zakres dostepnych profili obejmuje oécieznice dwuszynowe oraz
trzyszynowe. Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system MB-59HS
mogq poruszaé sie wedfug siedmiu schematdw.

MB-59 HS



MB-77 HS

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HST

/
=3

MB-77 HS

Przeszklone drzwi podnoszono-przesuwne to gwarancja optycznego
powiekszenia wnetrza i wypefnienia go naturalnym $wiattem.

Dzieki odpowiedniej budowie ksztattownikéw, drzwi wykonane w
oparciu o system MB-77 HS to réwniez peten komfort termiczny i wygoda
uzytkowania. UZytkownik zyskuje mozliwo$é wyboru jednego z kilku
dostepnych uktadéw drzwi. Oscieznice dostepne sq w dwdch wariantach
- dwuszynowym oraz trzyszynowym.

System charakteryzuje sie¢ zamknigtym ksztattem listew do szklenia.
Kwatery state mozliwe do wykonania ze szklem montowanym
bezposrednio w o$cieznicy. MB-77 HS posiada dodatkowe rozwigzania,
ktére pozwalajg na budowe nawet najbardziej skomplikowanych

konstrukciji. Oprécz szklenia statego w o$cieznicy mozna tutaj wymienié
pofgczenie narozne czy oécieznice 3-szynowq. Drzwi przesuwne

wykonane w oparciu o system MB-77HS mogq poruszaé sie wedfug

siedmiu schematéw:

DANE TECHNICZNE MB-77HS ST / MB-77HS HI

174 mm (profil 2-szynowy)
271 mm (profil 3-szynowy)

Glebokos¢ skrzydfa 77 mm

MB-77 HS

Clebokos¢ ramy

Grubo$é szklenia 13,5 - 58,5 mm
MINIMALNA SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama 48 mm
Skrzydfo 94,5 - 105,5 mm
MAX WYMIARY | ClﬁiARY KONSTRUKCIJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 3200 x 3200 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 400 kg ]
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MB-86 FOLD LINE

DANE TECHNICZNE MB-86 Fold Line

Glebokos¢ ramy

Glebokosé skrzydta

Grubosé szklenia

MINIMALNA SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama

Skrzydfo

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL)

MAX WYMIARY |

SYSTEM DRZWI HARMONIJKOWYCH

87 mm
/7 mm
14 - 61,5 mm

54 mm
68,5 mm

CIEZARY KONSTRUKCJI
1000 x 2700 mm

Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal)

100 kg

30

MB 86 FOLD LINE

System MB-86 Fold Line zaprojektowany zostat do produkeiji duzych
przeszklonych powierzchni w typie harmonijki. Gtéwngq zaletq systemu
jest niemal catkowita likwidacja bariery pomiedzy wnetrzem
pomieszczenia, a otwartq przestrzenig. Drzwi mogq mie¢ dowolny
ukfad konfiguraciji skrzydet i by¢ otwierane zaréwno na zewngtrz jak

i do wnetrza budynku. Skrzydta przesuwaiq sie po szynach, po ktérej
prowadzony jest caty jej mechanizm.

System dostepny jest w dwéch wariantach progowych. Pierwszy
to klasyczny z uszczelnieniem przymykowym, a drugi z niskim progiem,
kiéry jest bardzo wygodny w uzyciu. Stalowe rolki zapewniajq szybkq

i fatwq obstuge drzwi, a szczotki w narozach jezdnych zapewniajq
zabezpieczenie przed dostaniem sie do naroza zanieczyszczen.
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MB-60E El

SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE

MB-60E El

Konstrukcje wykonane na bazie MB-60E El charakteryzuijg sie klasq
odpornosci ogniowej El 15 lub El 30 wedtug normy PN-EN 1350-
2+A1:2010. Podstawe systemu stanowiq profile aluminiowe z przekfadkg

termicznqg systemu MB-60E, ktérych gtebokosé konstrukeyjna wynosi

60 mm. Odporno$¢ ogniowa konstrukcji zapewniona jest przez elementy
izolacji ogniowej, ktére zamontowane sq w wewnetrznych komorach
profili.

System umozliwia zastosowanie wszystkich typowych szyb

ognioodpornych klas El 15 i El 30 o grubosci od 5 do 41 mm.
W odréznieniu od pozostatych systeméw ognioodpornych, w MB-60E

El szyba mocowana jest za pomocq listew przyszybowych od strony

wewnetrznej. System MB-60E El umozliwia wykonywanie drzwi

o maksymalnych wymiarach skrzydet: Sdo 1,4 m; Hdo 2,4 m.
Szeroko$é drzwi dwuskrzydiowych moze wynie$é natomiast 2,5 m.

DANE TECHNICZNE MB-60E EI

Glebokos¢ ramy 60 mm
CGlebokos¢ skrzydta 60 mm
Grubos¢ szklenia 5 - 41 mm
MINIMALNA SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ o
Rama drzwi / rama $cianki 62,5 mm / 55 mm %
Skrzydto drzwi / przewigzka écianki 67 mm /76 mm g
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) Ld(jo]gj%mmmm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 120 kg
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MB-78EI

SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE

MB-78EI

System MB-78 El stuzy do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych
przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydfowymi

o klasie odpornosci ogniowej od El 30 do El 60, wedtug normy PN-EN
13501-2:2010.

Konstrukcja systemu MB-78 El oparta jest o izolowane termicznie profile
aluminiowe, ktérych gfeboko$é wynosi 78 mm. Charakteryzujq sie one
niskq warto$cig wspdtczynnika przenikania ciepta dzieki zastosowaniu
w ich budowie m.in. specjalnych, profilowanych przektadek termicznych
o szerokosci 34 mm. Odpornosé konstrukcji na wysokq temperature
zapewniajg specjalne elementy izolacji ogniowej wprowadzone

w komory wewnetrzne profili i przestrzenie izolacyjne miedzy profilami.

System umozliwia giecie profili i budowe konstrukeji fukowych,

a takze stosowanie ozdobnych szproséw.

DANE TECHNICZNE MB-78EI

Glebokose ramy / stupow 78 mm

Glebokos¢ skizydta / rygli 78 mm

Grubos¢ wypeni 6 - 49 mm

SZEROKOSC KSZTALTOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama drzwi / rama $cianki 51 (72) mm

Skrzydto drzwi / przewigzka écianki 72 (51) mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) I_Hdcj)o]if)%omn:nm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 250 kg
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SYSTEMY ALIPLAST
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ECOFUTURAL

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

ECOFUTURAL

ECOFUTURAL

Stabilny, ciepty, trzykomorowy system okienno-drzwiowy.
Ecofutural pozwala na budowe witryn, okien rozwiernych jedno
lub dwuskrzydtowych, okien rozwierno-uchylnych, okien otwieranych

do wewngtrz, a takze drzwi jedno lub dwuskrzydtowych.

W systemie mozna zaprojektowaé i wykonaé réwniez okna typu

Monoblock.

Ecofutural znajduje zastosowanie w miejscach, w ktérych obowiqzujq
podwyzszone normy dotyczqce izolacyjnosci termicznej. System
wystepuje bowiem w dwéch opcjach: Ecofutural i (z dociepleniem

po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu) oraz Ecofutural i+
(z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu
oraz z dociepleniem w przestrzeni pomiedzy przektadkami termicznymi).

Alternatywne warianty profili Ecofutural

DANE TECHNICZNE ECOFUTURAL

Glebokos¢ ramy 65 mm

Glebokos¢ skrzydfa 74 mm

4 - 50 mm (szklenie stafe i drzwi)
12 - 59 mm (skrzydto okienne)

SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Grubo$¢ wypetnia

Rama drzwi / rama $cianki 61,5 mm (drzwi) / 55 mm; 65 mm (okno)
Skrzydfo drzwi / skrzydfo cianki 88,5 mm (drzwi); od 40 mm (okno)
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1400 x 2600 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 150 kg / do 120 kg

ECOFUTURAL ECOFUTURAL i+
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SUPERIAL

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

SUPERIAL

System Superial, ze wzgledu na swojg budowe, idealnie nadaje sie
do produkciji okien, witryn zewnetrznych, okien rozwiernych, rozwierno-
uchylnych, uchylnych, uchylno-przesuwnych, a takze drzwi otwieranych

SUPERIAL

do wewngtrz, opartych na zmodyfikowanym skrzydle okiennym.
Okna wykonane w oparciu o ten wiasnie system mozna réwniez
wykorzystaé przy tworzeniu systeméw fasadowych.

Superial uzyskuje bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Wszystko
dzieki specjalnym wkiadom termicznym, ktére zostaly umieszczone
pomiedzy przektadkami termicznymi oraz dookota szyby.

System znajduje zastosowanie zaréwno w budownictwie mieszkaniowym
jak i w budynkach uzytecznosci publicznej. Dostepny w wersjach

o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej — Superial (i) oraz Superial (i+).

Alternatywne warianty profili Superial

DANE TECHNICZNE SUPERIAL

Glebokos¢ ramy okiennej / drzwiowej 75 mm
Glebokos¢ skrzydfa okiennego / drzwiowego 84 mm /75 mm
Grubo$¢ wypetnia 14 - 61 mm
SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama drzwi / rama $cianki 61,5 mm (drzwi) / od 55 mm
Skrzydfo drzwi / skrzydfo cianki 88,5 mm (drzwi); od 40 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1600 x 2600 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 200 kg / 150 kg

SUPERIAL SUPERIAL i+
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GENESIS

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

GENESIS

Duzy zakres ksztattownikéw, oferowanych w ramach systemu Ganesis,
umozliwia projektowanie nowoczesnych okien, drzwi, witryn czy
$cianek dziatowych, charakteryzujgcych sie wysokq funkcjonalnoscig.

GENESIS

System ustanawia nowy standard izolacyjnosci okien przy zachowaniu
wysokiej ergonomii uzytkowania. Zastosowano tutaj nowoczesne
materialy izolacyjne. Obok klasycznej, okiennej uszczelki centralnej
zaprojektowano dodatkowq uszczelke termiczng, dzigki kiérej konstrukcje
zbudowane w oparciu o system Genesis charakteryzujqg sie niezwykig

szczelnoscig.

Parametry techniczne systemu Genesis spetniajg wymagania, kiére bedg
obowigzywaé od 2021 roku. Dzieki Genesis mozna uchronié sie nie
tylko przed wiatrem, chfodem czy cieptem z zewnqtrz, ale takze przed
owadami. Producent systemu zaprojektowat rozwiqzanie, ktére nazwano
Flyscreen (system moskitier przeciwko owadom).

DANE TECHNICZNE GENESIS

Glebokos¢ ramy 75 mm
Glebokosé skrzydta 84 mm
Grubo$¢ wypetnia Q-65mm
SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama $cianki od 55 mm
Przewiqzka cianki od 42,5 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta okna (HxL) 1600 x 2600 mm

Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) 160 kg
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PANORAMA

SYSTEM DRZWI HARMONIJKOWYCH

PANORAMA

Zaawansowany technologicznie system przesuwnych, harmonijkowych
drzwi tarasowych. System umozliwia zastosowanie od 2 do 8 skrzydet.

Skrzydta przesuwaiq sie po szynach, po ktérych prowadzony jest
caty mechanizm. Ptynnq i fatwg obstuge drzwi zapewniajq specjalnie

zaprojektowane, stalowe rolki. Zupetng innowaciq jest tutaj brak

ruchomego stupka. Skrzydta potqgczone sq ze sobq systemowymi
okuciami. Zastosowane rozwigzanie nadaje konstrukcji lzejszego,

nowoczesniejszego wyglgdu oraz umozliwia uzyskanie wigkszej
przestrzeni.

PANORAMA

System Panorama dostepny jest w dwéch wersjach progowych —
kontynuacja oscieznicy stosowanej na gérze i po bokach lub niski prég

zatopiony w posadzce. Zastosowanie wysokiej jakosci uszczelki EPDM

oraz szczotki skutecznie zabezpieczajq przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi.

DANE TECHNICZNE PANORAMA

Glebokos¢ ramy 74,5 mm
Glebokos¢ skrzydfa 74,5 mm
Grubo$¢ wypetnia 16 - 50 mm

SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama drzwi 575 mm
Skrzydfo drzwi / przewiqzka $cianki 73 mm

MAX WYMIARY | ClﬁiARY KONSTRUKCIJI

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1200 x 2500 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / oknal) do 100 kg |
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MODERNSLIDE

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HST

fll

DANE TECHNICZNE MODERNSLIDE

MODERNSLIDE

System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, przeznaczony

do projektowania konstrukcji przesuwnych. Dostepne rozwigzania
pozwalajg na projektowanie konstrukeji dwu, trzy, a nawet
czterotorowych, co daje elastycznosci w projektowaniu elewacji budynku.
Maksymalny cigzar skrzydfa konstrukeii to w tym przypadku 250 kg.
Mimo tak duzej wagi system wyglada na niezwykle smukty, lekki

i nowoczesny.

Modernslide moze postuzy¢ do zaprojektowania rozwigzania typu

Monoblock. Konstrukcje przesuwne Monoblock montowane sq
w warstwie ocieplenia, ktéra zlokalizowana jest wewnqtrz pomieszczen.
Niezwykle ciekawym i niespotykanym w zadnym innym systemie

przesuwnym rozwigzaniem jest Galandage. Rozwigzanie to pozwala
na niemalze catkowite ukrycie skrzydet przesuwnych w $cianie budynku.
Dzigki temu mozna zmaksymalizowaé $wiatto przejécia po otwarciu

MODERNSLIDE

skrzydet konstrukgii.

CGlebokos¢ ramy 73 - 196 mm
Glebokos¢ skrzydia 44 mm
Grubo$¢ wypetnia 24,28 lub 32 mm

SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama drzwi 47 mm
Skrzydfo drzwi 71,2 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1500 x 2400 mm
Max cigzar skrzydta 250 kg
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VISOGLIDE

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HST

s

VISOGLIDE

System sktadajqgcy sie z trzykomorowych profili izolowanych termicznie.

System przeznaczony jest do budowania systeméw przesuwnych,
systeméw podnoszono-przesuwnych (z wysokim lub niskim progiem).
Konstrukcja moze skfadaé sie z szesciu elementéw i poruszaé sie

po dwéch lub trzech torach. Szczegélnie polecana do zastosowania

jako wyijscie na taras, balkon czy do ogrodu.

Skrzydta drzwi przesuwaijq sie dzigki specjalnym wézkom,

ktére umieszczone sq pod elementami ruchomymi. To pozwala zapobiec
obwieszaniu sie konstrukcji. W drzwiach zastosowano uszczelnienie
szczotkowa, a takze ekstremalnie wagski stupek labiryntowy

(w skrzydfach przesuwnych i podnoszono-przesuwnych)

o szerokosci 34 mm. Dostepna szeroka gama profili parapetowych

(z ukrytym odwodnieniem) oraz profili kgtowych.

P4 2 U

VISOGLIDE

DANE TECHNICZNE VISOGLIDE

Glebokos¢ ramy standardowej / specjalnej / monorail | 1177 / 125,4 / 141,6 mm

Glebokosé skrzydta 51 mm
Grubo$¢ wypetnia 6-36mm
SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama drzwi / rama $cianki 275 mm / 52 mm

Skrzydfo drzwi / przewiqzka $cianki 90 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1700 x 2400 mm
Max cigzar skrzydta 250 kg
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ULTRAGLIDE

System przeznaczony do budowy drzwi podnoszono-przesuwnych.
Dostosowany do najnowszych wymagar w dziedzinie izolacyjnosci
termicznej, estetyki i bezpieczeristwa. Dostepne dwie wersje — z niskim
progiem oraz rozwigzanie kgtowe 90°. W systemie zastosowano
przektadke termicznq o szerokosciach 22 i 28 mm wzbogacong o
wiékno szklane. Wkiady termiczne oraz wktady podszybowe poprawiajg
izolacyjno$¢ termiczng przekroju.

System pozwala na projektowanie konstrukcji o bardzo duzych
gabarytach skrzydet jezdnych. Umozliwia produkcje duzych przeszklen,
co zapewnia doskonate doswietlenie wnetrz oraz utatwia ich aranzacje,
zachowujgc jednoczesnie stabilno$¢, funkcjonalnoéé i lekkosé konstrukgii.
Mozliwo$é montazu szyb jedno lub dwukomorowych.

-

e
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VS 600

SYSTEM GILOTYNOWY

VS 600

System do konstrukciji okien podnoszonych dedykowany na rynek

amerykaniski i brytyjski. Posiada dedykowany mechanizm oku¢
na sprezynach, dzieki ktérym skrzydta mogq byé przesuwane w gére

i w dét. Zastosowanie dodatkowego okucia umozliwia uchylenie skrzydet
do mycia.

!_ ! 5 - - System VS 600 pozwala na projektowanie nowoczesnych rozwigzan

konstrukeiji okiennych w wielu wariantach. Znajduje zastosowanie

w projektowaniu obiektéw budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci
publicznej (szkoly, szpitale), a takze w zabudowie renowacyijne;.
Montaz VS 600 jest zoptymalizowany poprzez rame zewnetrzng

. - g ’ o kwadratowym przekroju i potqgczeniom skrzydta, ktére wymagaija
i ‘ ' R - minimalnej obrébki utatwiajgcej instalacie.

EEAGRY /  Baay o YR
) ;
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DANE TECHNICZNE VS 600

Glebokos¢ ramy 130,5 mm
Glebokosé skrzydta 52 mm
Grubo$¢ wypetnia 24 -28 mm

SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ
Rama drzwi / rama $cianki 22 mm
Skrzydfo drzwi / przewiqzka $cianki 40,5 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) 1150 x 1500 mm
Max cigzar skrzydta 27 kg
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DECALU 88 STANDARD

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

DECALU 88 STANDARD

DECALU 88 STANDARD

Decalu.88 Standard jest podstawowym systemem z linii produktow
Decalu. Mimo tego juz sam w sobie stwarza/egromne mozliwosci
wykonania. System polecany jest do produkgii okien typu monoblock
lub okien renowacyjnych.

Méwigc o konstrukgji systemu Decalu 88 Standard nie mozna zapomnieé
o okuciach, ktére zostaty tutaj odseparowane od profili aluminiowych

za pomocgq specjalnego profilu PVC. Dzigki temu opatentowanemu

i zastrzezonemu rozwigzaniv, okucia nie tylko pracujg wyjatkowo ptynnie,
ale takze sq doskonale zabezpieczone przed korozjg.

Niezwyktq szczelno$¢ gwarantujg mocowane maszynowo uszczelki

oraz integracja uszczelek z profilami aluminiowymi.
Uszczelki mocowane maszynowo w profilu zapewniajq stabilng joko$é

i szczelno$¢ w odréznieniv od tych mocowanych recznie.

DANE TECHNICZNE Decalu 88 Standard

Clebokos¢ ramy (okno / drzwi) 88 mm

Glebokos¢ skrzydta (okno / drzwi) Q6 mm / 97 mm

Grubosé szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) | do 71 mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTATTOWNIKOW

Rama (okno / drzwi) 43 mm / 75,7 mm
Skrzydto (okno / drzwi) 31 mm /71 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna RU 2650 x 1200 mm
Max wymiary skrzydfa drzwi 1300 x 2500 mm
Max cigzar skrzydta (okno / drzwi) 100/120 kg; 160 kg
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DECALU 94 RETRO

SYSTEM OKIENNY

DECALU 94 RETRO

System Decalu 94 Retro przeznaczony jest do produkcji okien,
kiére do zludzenia przypominajq okna drewniane w stylu retro.
To potqgczenie nowoczesnych rozwigzan z klasycznym wyglgdem.

DECALU 94 RETRO

Oknom wykonanym przy uzyciu tego systemu elegancji dodajq szprosy,
ktére stosowane sq najczesciej w oknach drewnianych.

Okna w systemie Decalu 94 Retro mozna wykonaé przy uzyciu stupka
statego bgdz stupka ruchomego. Zaréwno stupki state jak i szprosy

wygladem nawigzujq do wyglqdu profili ram i skrzydet. Dodatkowymi
atutami, ktére nadaijq stolarce estetycznego wygladu sq ukryte zawiasy,

brak widocznej uszczelki oraz niewidoczne odwodnienie.

DANE TECHNICZNE Decalu 94 Retro

Glebokos¢ ramy (okno) Q4 mm
Glebokos¢ skrzydta (okno) 103 mm
Grubosé szklenia (okno state / okna otwierane) do 71 mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTALTOWNIKOW

Rama (okno) 43 mm
Skrzydto (okno) 31 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna RU 2650 x 1200 mm
Max cigzar skrzydfa (okno) 100/120 kg
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DECALU 110 STEEL

SYSTEM OKIENNY

DANE TECHNICZNE Decalu 110 Steel

Glebokos¢ ramy (okno) 110 mm
Glebokos¢ skrzydta (okno) 103,5 mm
Grubosé szklenia (okno state / okna otwierane) do 71 mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTALTOWNIKOW
Rama (okno) ‘ 43 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna RU ‘ 2650 x 1200 mm

Max cigzar skrzydfa (okno) ‘ 100/120 kg
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DECALU 110 STEEL

Okna aluminiowe wykonane w oparciu o system Decalu 110 Steel

od zewnqtrz zdecydowanie wyrézniajqg sie wyglgdem. Charakteryzuje
ie ,steel look”. Charakterystycznie cigte profile nawigzujg swoim
wygladem do $lusarki stalowej. Okna mogq zostaé zbudowane

w oparciu o staly jak i ruchomy stupek.

Najnizsze jest tutaj takze ztozenie ramy ze skrzydtem. To tylko 83 mm,
co oznacza, ze powierzchnia przeszklenia jest zdecydowanie wieksza,
a pomieszczenia znacznie lepiej do$wietlone. Do okien wykonanych

w oparciu o system Decalu 110 Steel polecamy montaz szproséw,

ktére w potgczeniu ze stalowym wyglgdem ram nadajg budynkowi
ciekawego, nieco bardziej industrialnego wygladu.

DECALU 110 STEEL




DECALU 88 HIDDEN J 4 ‘
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DECALU 88 HIDDEN

System wykorzystujgcy opatentowane rozwiqzania z tzw. , ukrytym
skrzydfem”. Potgczenia kwater skrzydto-szklenie state, skrzydto-skrzydto,

szklenie state-szklenie state sq zaprojektowane w tej samej pfaszczyznie
zewnetrznej, czyli kwatery state i otwieralne (ze skrzydtem)
w tym rozwigzaniu majq ten sam wyglad.

Wyglad okien wykonanych w oparciu o system Decalu 88 Hidden jest

doceniany przez architektéw. Szczegélnie dobrze wyglgda w budynkach

biurowych, ale sprawdzi sie takze w budownictwie mieszkalnym.
Okna Decalu 88 Hidden bardzo ciekawie wygladajg

w budynkach z zewnetrznymi pionowymi i poziomymi boniowaniami
lub montowane w prostokgtnych lub kwadratowych, zewnetrznych
ptytach prefabrykowanych.
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DANE TECHNICZNE Decalu 88 Hidden : : =
Glebokos¢ ramy (okno) 88 mm E
Glebokos¢ skrzydta (okno) 88 mm !

Grubosé szklenia (okno state / okna otwierane) do 71 mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTALTOWNIKOW

Rama (okno) 81,5 mm

Skrzydfo (okno) 43 mm (niewidoczne)
MAX WYMIARY | CIEiARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna RU 2650 x 1200 mm

Max cigzar skrzydfa (okno) 100/120 kg
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DECALU 88 DOORS

DECALU 88 DOORS

SYSTEM DRZWIOWY

Energooszczedne, trwate drzwi aluminiowe. Drzwi stworzone w oparciu
o system Decalu 88 doors charakteryzuijq sie niskim wspétczynnikiem
przenikalnosci cieplnej. Dla drzwi o wymiarach 1200 na 2500 mm

ze szktem dwukomorowym U wynosi 0,9 W/m?K.

Parametry termoizolacyjne mozna podnie$é¢ poprzez montaz szerszego
pakietu szybowego. Maksymalna jego szeroko$é to 62 mm.

Innowacyjnym rozwigzaniem, kitére zastosowano w drzwiach jest
przektadka termiczna antybimetal, ktérg oferujemy w standardzie.
Przektadka zapobiega deformaciji drzwi, nawet przy duzym
nastonecznieniu. System Decalu 88 doors umozliwia niezwykle prostq
instalacje zawiaséw rolkowych oraz nawierzchniowych.

Zaréwno rama jak i skrzydfo majg gfeboko$é zabudowy 88 mm,

a uszczelki sg maszynowo zintegrowane z profilami.

DANE TECHNICZNE Decalu 88 Doors

CGlebokos¢ ramy (drzwi) 88 mm
Glebokos¢ skrzydta (drzwi) 88 mm
Grubos¢ szklenia (drzwi) do 62 mm B
L " o
MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTAYTTOWNIKOW ©)
Rama (drzwi) 52,7 mm é
Skrzydfo (drzwi) 77 mm g
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI §
Max wymiary drzwi 1400 x 29200 mm =
Max cigzar skrzydta (drzwi) 160 kg
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COR VISION PLUS

SYSTEM PRZESUWNY

DANE TECHNICZNE COR VISION PLUS

Glebokos¢ ramy ‘ 180 mm

T WD E

Glebokosé skrzydta 278 mm e ok
Grubo$¢ wypetnia ‘ 54 mm b
SZEROKOSC KSZTA:TOWNIKOW WIDOCZNA OD ZEWNATRZ

Rama 57 mm L

Skrzydfo drzwi / przewiqzka $cianki ‘ 25 mm

MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) ‘ 4000 x 4000 mm

Max cigzar skrzydta 400 kg

——

COR VISION PLUS

System minimalistycznych drzwi przesuwnych zaprojektowanych do
wielkich przeszklen o powierzchni szyby na poziomie 94%.

Pozwala na maksymalne doswietlenie przy jednoczesnej minimalizacji
widocznych przekrojéw aluminium. Szerokosé srodkowego stupka to
zaledwie 25 mm.

Wyiatkowa pojemnoé¢ szklenia pozwala na umieszczanie pakietéw

o szerokoéci do 54 mm, co gwarantuje najlepsze wlasciwosci akustyczne
i termiczne dla tego typu systeméw. Rolki znajdujq sie w oscieznicy,

a skrzydta posiadajg wzmocnionq szyne ze stali inox, co dodaje

im wiekszej delikatnosci slizgu.

Mozliwo$¢ otwarcia zautomatyzowanego pozwala na zwigkszenie
masy skrzydfa do 700 kg (do 400 kg przy otwieraniu recznym).
Zamykanie z zastosowaniem zamkéw wielopunktowych

(z espagnoletem), zaréwno z kluczem jak i bez.
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KOLORYSTYKA

Profile aluminiowe stwarzajq niczym nieograniczone mozliwosci.

Dla uzyskania pozqgdanego efektu kolorystycznego okna mogq by¢
lakierowane wg koloréw z palety RAL K7 lub lakierowane powfokami
drewnopodobnymi.







EKSKLUZYWNE DRZWI ALUMINIOWE

Estetyczne panele ozdobne dostepne
w wielu réznych wzorach i kolorach palety
RAL oraz powtokach drewnopodobnych.

Dostepne rozwigzania z progiem
lub bez progu.

Uszczelki zapewniajgce wysokg szczelno$é
na wode i powietrze, co wptywa na komfort
uzytkowania i oszczedno$éé.

Cztery warianty konstrukcii: ST, Sl, Sl+ oraz
AERO, pozwalajgce uzyskaé bardzo dobre
parametry termiczne.

Sztywne i wytrzymate profile aluminiowe
pozwalajgce na wykonanie drzwi o duzych
gabarytach.

DESPIRO

74

* Wszystkie modele dostepne w ofercie
mogq by¢ mocowane do profili wsadowo
lub za pomocq klejenia jednostronnie

lub dwustronnie.
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DRZWI| ALUMINIOWE DESPIRO

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjng oferte dla
najbardziej wymagajgcych klientéw, cenigeych sobie nowoczesnosé nie
tylko w aspekcie technologicznym, ale réwniez estetycznym. Potgczenie
piekna i trwatoéci w jednym elemencie stolarki otworowej, obok ktérego
nie sposdb przej$¢ obojetnie.

Estetyka i design

To, co wyrdznia nasze drzwi to skrzydta drzwiowe ukryte za ozdobnymi
panelami. W ten sposéb osiggamy efekt jednolitej ptaszczyzny.

Zostat on uzyskany poprzez wykorzystanie specjalnych profili, na ktére
sq montowane panele aluminiowe. Drzwi zostaty tak zaprojektowane,
ze ten sam efekt zostat osiggniety z kazdej strony, zaréwno od zewnaqtrz,
jak i od wewnatrz. Ukryte zawiasy zapewniajq efekt spdjnosci i harmonii
wizualnej, podnoszqgc walory estetyczne drzwi.

Szczelnosé i izolacyjnosé

Dzigki temu, ze konstrukcje nosng stanowi system MB-86 mamy

do dyspozyciji lekkie, a jednoczesnie sztywne i wytrzymate profile
aluminiowe dostepne w czterech wariantach budowy (ST, SI, SI+
oraz AERO) oraz w trzech kombinacjach uszczelnienia dolnego.
Drzwi posiadajq bardzo wysokg szczelno$é na wode i powietrze,

a takze znakomitq izolacyjno$é termicznq i akustyczng. Ma to realne
przefozenie zaréwno na komfort panujgcy we wnetrzu budynku,

jaki i na koszty jego uzytkowania.

DESPIRO




> DPO1

Pochwyt DP 60.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, naktadana,

RAL 9016 biaty potysk,

DPO2 -

Pochwyt DP 60.1800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkg czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
RAL 7016 szary antracyt mat,

> DP 03

Pochwyt DP 60.1000,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szkfo,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakladana,

RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 04 -

Pochwyt DP 60.1400,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
Machor /doptata do koloru

drewnopodobnego,
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> DP 05

Pochwyt DP 60.1600,
Przefrezowania obustronne,
RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 06 -

Pochwyt DP 60.1000,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL 7001 mat,

> DP 07

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo

z przezroczystym rantem,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL 3004 purpurowy czerwony mat,

DPO8 -

Pochwyt DP 60.800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkio

z przezroczystym rantem,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

RAL 9016 biaty potysk,
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> DP 09

Pochwyt DP 60.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo

z przezroczystym rantem,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
RAL 7016 szary antracyt mat/ WENGE/

doptata do koloru drewnopodobnego,

DP 10 -

Pochwyt DP 60.1800,
RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy,

* DP 1

Pochwyt DP 60.1800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkg czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakladana,

RAL 9007 szary mat,

DP12 -

Pochwyt DP 50.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szkfo

z przezroczystym rantem,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

RAL 3004 purpurowy czerwony mat/
RAL 9007 szary mat,
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> DP 13

Pochwyt DP 200.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szklo,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakfadana,

RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 14 -

Pochwyt DP 60.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami i czarng ramkg,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Przefrezowania obustronne,

Powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk,

> DP 15

Pochwyt DP 60.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkgq czarng,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakfadana,

RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 16 -

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL 7016 szary antracyt mat,
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° DP 17

Pochwyt DP 50.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne

RAL 9016 biaty potysk,

DP 18 -

Pochwyt DP 60.800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana/zlicowana,

Powierzchnia: RAL 7001 mat,

> DP 19

Pochwyt DP 60.800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

RAL 9016 biaty potysk,

DP 20 -

Pochwyt DP 60.1800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: piaskowane szkfo

z przezroczystymi paskami, przezroczystq

i ozdobng ramkg,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkg czarng,

., Prostokgtna” ochrona przed zadrapaniami
Alu-Nox umieszczona na zewngtrz
zlicowana,

Ramka aluminiowa 20 x 60 na zewnetrznej
stronie panelu,

RAL 7016 szary antracytowy matowy,
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> DP 21

Pochwyt DP 60.1800,

Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakfadana,
Powierzchnia: RAL 7016,

DP22 -

Pochwyt DP 60.1800,
Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakfadana,
Powierzchnia: RAL 7016,

> DP 23

Pochwyt DP 60.1800,
Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, nakfadana,
Powierzchnia: RAL 9016,

DP24 -

Pochwyt DP 60.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieptq ramkgq czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL3004/RAL9005,
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> DP 25

Pochwyt DP 60.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepltq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL5005,

DP 26 -

Pochwyt DP 40.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkg czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL7040,

> DP 27

Pochwyt DP 30.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkg czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL9005,

DP 28 -

Pochwyt DP 60.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,

Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,
Przefrezowania obustronne,

RAL1023/RALP005,
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> DP 29

Pochwyt DP 70.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieptq ramkgq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL9005,

DP 30 -

Pochwyt DP 70.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL7040,

> DP 31

Pochwyt DP 60.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL6012,

DP32 -

Pochwyt DP 60.1800,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL900T,
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> DP 33

Pochwyt DP 60.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL3004,

DP 34 -

Pochwyt DP 60.1600,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane lub lustro,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Panel gtadki,

RAL?001,

> DP 35

Pochwyt DP 60.1600,
Przefrezowania obustronne,
RAL5005,

DP 36 -

Pochwyt DP 30.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie srodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

RAL7040,
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> DP 37

Pochwyt DP 60.1200,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL7016,

DP 38 -

Pochwyt DP 60.1400,

Szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat,
Szklenie $rodek: float piaskowane,
Szklenie tylne: thermofloat

z cieplq ramkq czarng,

Aplikacja INOX,

RAL1019,
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> seria DP 30

(wsporniki pod kgtem 45 stopni),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP30.600 - 30x600 mm

e DP30.800 - 30x800 mm

e DP30.1000 - 30x1000 mm

e DP30.1200 - 30x1200 mm

DP 30.1400 - 40x1400 mm

e DP30.1600 - 40x1600 mm

e DP30.1800 - 40x1800 mm

> seria DP 50

(wsporniki wygiete w bok),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP50.600 - 30x600 mm

e DP50.1000 - 30x1000 mm

e DP50.1200 - 30x1200 mm

> seria DP 60

(wsporniki proste),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP 60.600 - 40x20x600 mm

e DP60.800 - 40x20x800 mm

e DP60.1000 - 40x20x1000 mm
e DP60.1200 - 40x20x1200 mm

e DP60.1400 - 40x40x1400 mm

e DP60.1600 - 40x40x1600 mm

e DP60.1800 - 40x40x1800 mm

> seria DP 80

(wsporniki na koAcu uchwytu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

* DP80.600 - 600 mm
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seriq DP 40 [T

(wsporniki proste),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP40.600 - 30x600 mm

e DP40.800 - 30x800 mm

e DP40.1000 - 30x1000 mm

¢ DP40.1200 - 30x1200 mm

e DP40.1400 - 40x1400 mm

e DP40.1600 - 40x1600 mm

e DP40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 55 -

(wsporniki wygiete do przodu),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP55.600 - 600 mm

¢ DP55.1600 - 1600 mm

seriaDP 70 -

(wsporniki pod kgtem 45 stopni),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP70.600 - 40x20x600 mm

¢ DP70.800 - 40x20x800 mm

e DP70.1000 - 40x20x1000 mm
¢ DP70.1200 - 40x20x1200 mm
¢ DP70.1400 - 40x40x1400 mm
e DP70.1600 - 40x40x1600 mm
e DP70.1800 - 40x40x1800 mm

]

)

seriaDP90Q o

(wsporniki wygiete do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP90.600 - 600 mm

]

.[ [ Seriq DP ‘IOO

(wsporniki proste),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP100.600 - 600 mm

* DP100.800 - 800 mm

e DP100.1000 - 1000 mm

e DP 100.1200 - 1200 mm

e DP100.1400 - 1400 mm

e DP100.1600 - 1600 mm

e DP100.1800 - 1800 mm

~o seria DP 120

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP120.600 - 600 mm

................... > seria DP 210

(wsporniki pod kgtem 45 stopni),
stal nierdzewna/Jatobe, matowa,
polerowana

Dostepne rozmiary:

e DP210.800 - 800 mm

e DP210.1200 - 1200 mm

e DP210.1600 - 1600 mm

—
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seria DP 110 -

(wsporniki pod kqtem 45 stopni),

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostepne rozmiary:

e DP 110.600 - 600 mm

e DP110.800 - 800 mm

e DP110.1000 - 1000 mm

e DP110.1200 - 1200 mm —
e DP 110.1400 - 1400 mm

e DP110.1600 - 1600 mm

e DP110.1800 - 1800 mm

seria DP 200 -

(wsporniki proste),

stal nierdzewna/Jatobe, matowa,
polerowana

Dostepne rozmiary:

e DP200.800 - 800 mm

e DP200.1200 - 1200 mm

e DP200.1600 - 1600 mm




W ofercie dostepna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkfa oraz szyb ornamentowych Kolory drewnopodobne
w najbardziej popularnych wzorach. (Nie dotyczy modeli od DP20 do DP 36.)

) Ztoty dgb Orzech Mahori Mahori Sapeli
Ornamenty opcjonalne: ADEC D101 ADEC O102 ADEC M103 ADEC M204

* : p ; ; HIRHEEE B Sadr Orzech Vein Sosna
Satinata Master-ligne Chinchilla Master-Carre Master-Point . ADEC 0205 ADEC 5106

Przy$wietla i naswietla sktadaijq sie z 3-szybowych zespolen z cieptymi ramkami dystansowymi.
Przy$wietla (stafe szklenia) mogq by¢ umiejscowione zaréwno po jednej jak i po obu stronach konstrukeiji drzwiowe.

Maksymalna szeroko$¢ przyswietla: 1400 mm.

Wszystkie modele drzwi mogq wystepowaé w wariantach z przy$wietlem i naswietlem. Winchester

ADEC D207

Czeresnia Wisnia
Wariant 1: Szkfo piaskowane (motyw) ADEC C110 ADEC W109

Wariant 2: Szkfo przezroczyste

Wenge
ADEC W205

Wariant 3: Szkto ornamentowe

* Przedstawione kolory mogq rézni¢ sig¢ od rzeczywistych.
Drzwi panelowe sq propozycjq dla najbardziej wymagaijqcych uzytkownikéw. Ze wzgledu na zastosowanie ** Kolory drewnopodobne za doplatq

nowoczesnych rozwiqzar technicznych oraz niebanalnego wzornictwa stanowiq nie tylko funkcjonalne i trwafe wejicie *** Modele od DP20 do DP36 dostepne sq tylko w kolorach RAL

do domu, ale takze jego wizytéwke i ozdobe na diugie lata.

Kolory standardowe

Kolorystyka drzwi zdecydowanie poprawia wyglad elewacii i nadaje jej indywidualnego charakteru.

RAL 9016 biaty RAL 7001 szary
btekitny matowy

RAL 9007 srebrny
ciemny matowy

RAL 3004 purpurowy
czerwony matowy

RAL 7016 DB 703 metaliczny

antracyt matowy mikrostruktura

RAL 8019

szaro-brgzowy

* Opcjonalnie dostgpne sq wszystkie kolory z palety RAL za doptatq.
** Modele od DP20 do DP36 dostgpne sq tylko w kolorach RAL.
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ALULINE

DRZWI ALUMINIOWE

PANELE DRZWIOWE ALULINE

Kolekcja paneli Aluline to nie tylko nowoczesne wzornictwo,

szeroka gama dodatkéw oraz bogactwo koloréw, ale takze

nadzwyczajna odpornosé na dziatanie warunkdw atmosferycznych.
Zewnetrzna warstwa panelu to bowiem blacha aluminiowa.

Whnetrze wypefnione jest natomiast polistyrenem ekstrudowanym XPS,
ktéry nadaje panelom wysokich parametréw termoizolacyinych.
Wedtug potrzeb oferujemy panele o grubosci 24, 36 i 48 mm.

Panele z kolekcji Aluline dostepne sq w kilkudziesieciu wzorach.
Oferujemy réwniez mozliwos$é wykonania drzwi wedtug wiasnego
projektu, sugerujqc najlepsze rozwigzania konstrukcyjne.

Panele drzwiowe mozna wykoriczyé w dowolny sposéb.

Ich powierzchnia moze zostaé przyozdobiona aplikacjami ze stali

nierdzewnej lub przybraé przestrzennq, ryflowang strukture.
Proponujemy takze zdobienia zlicowane z powierzchniq panelu.

Tak szeroki wybdr sprawia, ze nasze drzwi idealnie wkomponuig sie
zaréwno w nowatorskie projekty jak i budynki o klasycznym wygladzie.

Zobacz wiecej modeli Aluline
w naszym katalogu Drzwi wej$ciowych.
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Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawq do skfadania reklamacii.
Zaprezentowane fotografie sq zdjeciami poglgdowymi, a nie rzeczywistymi zdjeciami produktéw.
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