


MOSKITIERY \
JARO-MAX \

Moskitiery to najlepsza ochrona przed owadami i insektami, ktore potrafia  \
by¢ szczegolnie uciazliwe na przetomie wiosny i lata. Profil wykonany jest \
z aluminium ekstrudowanego, co gwarantuje moskitierze doskonate
usztywnienie. Drobna grafitowa siatka chronigca wnetrza naszych domow

jest praktycznie niezauwazalna. Montaz moskitier odbywa sie za pomoca
rygielkow (haczykow obrotowych) lub zawiasow i magnesow. Mozna ja
takze tatwo umyc, oraz co wazne, moze byc¢ zamontowana na oknie przez

caty rok, bez wzgledu na pore roku i warunki atmosferyczne. W naszej
ofercie znajda Panstwo moskitiery ramkowe, do okien dachowych,
balkonowych oraz moskitiery przesuwne.

JAK WYMIERZYC ROZMIAR MOSKITIERY JARO-FRAME?

Aby dokonac¢ poprawnego pomiaru moskitiery ramkowej nalezy zmierzyc Dane
wymiar swiatta ramy okna czyli tzw. odlegtosci ,,od uszczelki do uszczelki®. techniczne

Dodatkowym wymiarem, ktory
jest istotny dla moskitiery

Wykonujgc pomiar nalezy
uwzglednic, iz profil moski-

Przekrdj profilu moskitiery
ramkowej JARO-FRAME. Wy-
miary podane w mm

JARO-FRAME, jest szero- tiery nachodzi na rame okien- dostepne kolory

kos¢ felca okiennego. Na ng od strony zewnetrznej

podstawie grubosci felca, do- 15 mm JARO-FRAME

bieramy odpowiedni rygie- .

lek do zamocowania ramki biaty RAL 9016

w oknie braz RAL 8019
renolit ztoty dab

renolit orzech

lub
lakierowane
na dowolny
kolor z palety RAL

profil
aluminiowy,
ekstrudowany

kolor siatki
szary

A- Szerokos¢ swiatta ramy okna
B- Wysokos¢ swiatta ramy okna
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. MOSKITIERY PRZESUWNE
JARO-SLIDE JEDNO - | DWUSKRZYDLOWE

Moskitiery przesuwne sa idealnym rozwigzaniem do duzych przeszklonych
powierzchni takich jak balkony, tarasy, witryny oraz ogrody zimowe.
Nie ograniczaja one widocznosci, a przesuwane skrzydta pozwalajg na
swobodne wchodzenie oraz wychodzenie 2z pomieszczen. Moskitiera
JARO-SLIDE zapewnia skuteczng ochrone przed insektami oraz nieczystosciami
z zewnatrz. Jest ona dostosowana do kazdego rodzaju okien, a montaz jest

bardzo prosty.

JAK WYMIERZYC ROZMIAR MOSKITIERY
JARO-SLIDE?

Pomiar jest zalezny od sposobu w jaki chcemy zamontowac¢ moskitiere przesuwna. W przypadku montazu
moskitiery we wnece okiennej nalezy wymierzy¢ wysokosc oraz szerokos¢ wneki biorac pod uwage
delikatny luz, tak aby mozna byto umiescic ja swobodnie w otworze. W przypadku montazu na wnece
okiennej dokonujac pomiaru nalezy wzia¢ pod uwage szerokosc prowadnic, wysokosc kasetki, grubosc
kasetki i dolnej poprzeczki oraz obliczy¢ wymiary catkowite moskitiery.

Dane

techniczne

dostepne kolory
JARO-SLIDE
biaty RAL 9016

JARO-ROLL

dostepne
w dowolnym
kolorze
z palety RAL

profil
aluminiowy,
ekstrudowany

Moskitiera JARO-SLIDE dwuskrzydtowa Moskitiera JARO-SLIDE jednoskrzydtowa

Wymiary podano w mm. Wymiary podano w mm.
A- szerokos¢ catkowita

B- Wysokosé¢ catkowita

kolor siatki
szary

MOSKITIERY ROLOWANE
JARO-ROLL PIONOWE | POZIOME

Nowoczesny rodzaj moskitiery przeznaczony do montowania
we wnekach okiennych, drzwiowych oraz przy oknach
dachowych. Idealnie sprawdza sie tez w miejscach, gdzie
konieczne jest catkowite odstoniecie otworu okiennego, czy
drzwiowego. Wyposazona jest w prowadnice i mechanizm
sprezynowy, ktory pozwala na rozwijanie i zwijanie siatki do
kasety. Moskitiera rolowana JARO-ROLL, dostepna w wersji
rolowanej pionowo lub poziomo tworzy szczelny uktad
zatrzymujacy insekty i nieczystosci z zewnatrz. Istnieje
rowniez mozliwos¢ zamontowania dodatkowego hamulca
zwalniajacego predkosc zwijania siatki.

JAK WYMIERZYC ROZMIAR MOSKITIERY
JARO-ROLL?

Pomiar jest zalezny od sposobu w jaki chcemy zamontowac moskitiere
rolowana. W przypadku montazu moskitiery we wnece okiennej nalezy
wymierzy¢ wysokosc oraz szerokosc wneki biorac pod uwage delikatny luz,
tak aby mozna byto umiesci¢ ja swobodnie w otworze. W przypadku
montazu na wnece okiennej dokonujac pomiaru nalezy wziac pod uwage
szerokosc prowadnic, wysokosc kasetki, grubosé kasetki i dolnej poprzeczki
oraz obliczy¢ wymiary catkowite moskitiery. Moskitiera

JARO-ROLL pionowa
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MOSKITIERY

drzwiowe

Moskitiery te dedykowane sg do otworow drzwiowych. Swietnie sprawdzaja
sie w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zamontowania moskitiery statej
i konieczna jest mozliwosc otwierania drzwi.

JARO-WING SOLO

Moskitiery z dodatkowag poprzeczka petniaca
role uchwytu/klamki. Wzbogacona o jeden
zawias sprezynowy i magnes drzwiowy zapo-
biegajacy samoczynnemu zamykaniu i otwiera-
niu sie moskitiery.

techniczne

2 dostepne kolol
JAK WYMIERZYC MOSKITIERE i ;m SO’LVO
DRZWIOWA JARO-WING SOLO?
biaty RAL 9016
Pomiar jest zalezny od sposobu w jaki chcemy zamontowac braz RAL 8019
moskitiere JARO-WING SOLO. W przypadku montazu
moskitiery we wnece drzwiowej nalezy wymierzy¢ wysokosc JARO-WING
oraz szerokos¢ wneki bioragc pod uwage po dwa centymetry z wiasng ramka
wolnej przestrzeni z dwoch stron (sz_erokoéc zawi‘as:L'A biaty RAL 9016
i magnesu), oraz delikatny luz, tak aby mozna byto umiesci¢
ja swobodnie w otworze. W przypadku montazu na wnece profil
okiennej dokonujac pomiaru nalezy uwzglednic szerokosc¢ 2
s ; = . - aluminiowy,
profilu, zawiasow, magnesu i obliczy¢ wymiary catkowite Eiod
moskitiery. eKstiuaowany
kolor siatki
Moskitiera JARO-WING SOLO szary

A- Szerokosc¢ catkowita

B- Wysokos¢ catkowita

W przypadku zawiasow i magnesu podano ich
szerokosc¢. Wszystkie wymiary podano w mm.

Moskitiera JARO-WING SOLO

A- Szerokos¢ catkowita

B- Wysokos¢ catkowita

Podano szerokos¢ profilu po otwarciu
skrzydta. Wymiar w mm.

JARO-WING Z WEASNA RAMKA

W odroznieniu od moskitier JARO-WING SOLO, te
posiadaja wtasna ramke (co czasem bywa utatwieniem
dla montazu) oraz profil okapowy (wysokos¢c 10 cm),
ktory jest zabezpieczeniem przed przypadkowym rozer-
waniem siatki podczas wchodzenia lub wychodzenia
przez drzwi. W ramce umieszczony jest pasek
Z magnesem zapobiegajacym samoczynnemu otwie-
raniu sie moskitiery.

JAK WYMIERZYC MOSKITIERE
JARO-WING Z WEASNA RAMKA?

Pomiar jest zalezny od sposobu w jaki chcemy zamontowac
moskitiere JARO-WING Z WEASNA RAMKA. W przypadku montazu
moskitiery we wnece drzwiowej nalezy wymierzy¢ wysokosc oraz
szerokosc wneki biorac pod uwage delikatny luz, tak aby mozna byto
umiescic ja swobodnie w otworze. W przypadku montazu na wnece
okiennej dokonujac pomiaru nalezy wzig¢ pod uwage szerokosc
profilu i obliczy¢ wymiary catkowite moskitiery.
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